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1 CHARAKTER UZEMIA VYSTAVBY

1.1 Zhodnotenie staveniska

Stavba sa nachadza v oplotenom a strazenom areali stavebnika na volnej zatravenej ploche medzi existujucimi
objektami SO 022 Destilacia a SO 023 Sklad nahradnych dielov. Umiestnenie stavby je uréené zakladovym
roStom vybudovanym v ramci stavby ,Sklady ropnych produktov®. Dana stavba nema Ziadne naroky na zabery
fondov, nevyZiada si rubanie rastlej zelene. V bezprostrednom okoli staby sa nachadzaju podzemné rozvody
kanalizacie — samostatnej vetvy na odvod splaskovej a dazdovej vody. Nadzemné vedenie arealového plynovodu
je vedené na pomocnej konstrukcii vo vyske 4,6m.

Na demolaciu je uréend priblizne polovica plochy skladu ndhradnych dielov.

1.2 Udaje o prieskumoch

Medzi vstupnymi Udajmi boli stavebnikom poskytnuté podklady resp. Cast projektovej dokumentacie stavby:
,Sklady ropnych produktov* o.i. Staticky vypo&et/ZB havarijné jimky kde st uvedené tdaje o jednotlivych vrstvach
zemin v skladbe od terénu:

0,0-0,5m navazka

0,5-1,0 m ilové sedimenty

1,0-1,5m piescité hliny

1,5-2,5m  zahlinené piesky

2,5 Strky

Podla dokumentacie je jestvujici zakladovy rost pédorysnych rozmerov 19,6m x 10m zaloZeny v hibke 1,55 m od
terénu a pod nim zrealizované Sachtové piliere @600 su ,zakotvené“ do Strkov min 1,5m. Podzemna voda bola
ustalena v hibke 2,4 m od rastlého terénu.

1.3 PrehPad mapovych podkladov

Na spracovanie celkovej situacie stavby bol pouzity Koordinaény vykres stavby, arch.¢. A1H-495 vypracovany
Ing,Stanislavou Horfakovou v novembri 2004. Obrys navrhovanej stavby bol zakresleny do kdépie katastralnej
mapy.

Pre potreby navrhovanych konstrukcii bola vykonana obhliadka miesta stavby s vyhotovenim fotodokumentacie
a zaroven bolo urobené polohopisné a vySkopisné zameranie oblasti medzi jestvujicim zakladovym roStom
a prilahlou ¢astou arealovej komunikacie

1.4 Priprava Uzemia pre vystavbu

Na demolaciu resp. demontaz su uréené tri moduly skladu nahradnych dielov s tym, Ze pévodna podlaha skladu
zostane zachovana a oplastenie povodnej Stitovej steny bude spatne namontované na zostavajucu ¢ast skladu.
S demontaZou ocelovej konStrukcie bude suvisiet aj preloZenie osvetlenia a Uprava bleskozvodnej sistavy na
streche skladu. Buracimi pracami je aj vytrhanie obrubnikov a rezanie vrstiev komunikéacie v dizke 16,8 m pre
plynulé vySkové napojenie navrhovaného prijazdu. Stavebné prace budid vykonavané tak, aby bola ¢o najmenej
obmedzenéa dopravna prevadzka na jestvujucich arealovych komunikaciach. Zaroven bude zabezpecené Cistenie
komunikéacie pri pohybe a presune stavebnych mechanizmov.

Stavba pocas vykonavania stavebnych prac neovplyvni jestvujucu prevadzku. Docasné a kratke obmedzenia
budl shvisiet s baracimi pracami a s pracami pri napojeni navrhovanych rozvodov na jestvujlice pripojovacie
uzly. Obmedzeniami budu dotknuté najméa stavebné objekty:

SO 023 Sklad nahradnych dielov — pri demontaznych a buracich pracach

SO 004 Stacanie tekutych odpadov a produktov — pri ukladani a zaldsteni navrhovanych potrubi

SO 012 Energomost — pri ukladani navrhovanych rozvodov a potrubi

SO 007 Energocentum — pri napojeni

SO 035 Strojovria vyvijac¢a pary — pri napojeni

SO 017 Cesty a spevnené plochy — pri dopravnom napojeni

SO 015 Kanalizacia — pri zadsteni

Vypracoval: Datum: Strana:
Ing. Steranka 03/2018 3




i [\lézov dokumentg: } Kéd dokumentu:
I o SK, spol. sr.0. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA R0328-B

2 CELJ(OVE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO- TECHNICKE
RIESENIE

2.1 Urbanistické a architektonické rieSenie

Architektonické a vytvarné rieSenie.

Z hradiska architektonického a vytvarného rieSenia je stavba jednoducha.

RieSena stavba je stavbou s prevazne inzinierskymi objektami - nadrzami, spevnenymi plochami, potrubnym
mostom, potrubnymi vedeniami a inzinierskymi sietami. Tvar a velkost konstrukcii je navrhovana nielen vzhfadom
na potreby technologie resp.prevadzky. Pre jej naplnenie si navrhnuté Styri valcovité stojaté nadrze
s prislusenstvom a s obsluznymi ploSinami. PloSiny slGzZia pre umiestnenie strojnotechnologického vybavenia, na
jeho obsluhu a udrzbu a pre pristup na veka nadrzi.

Vyraznou potrebou ktora ovplyvnila tvar a velkost’ konstrukci bola poZiadavka ochrany zivotného prostredia najma
ochrana véd. Z tejto potreby vyplynul navrh Zelezobeténovych konstrukcii v tvare vani.

Na cCiasto¢nu ochranu pracovnikov a vybavenia pred nepriaznivymi poveternostnymi vplyvmi boli vytvorené
ocelové konsStrukcie jednotlivych pristreSkov.

Navrhnuté materidly zodpovedaju priemyselnému charakteru stavby — ocelové konsStrukcie s natermi, trapézovy
plech, hlinikovy plech, pohladovy beton.

Stavebno-technické rieSenie.

Stavebny objekt SO 030 Sklad zahffia vacSinu rieSenych konstrukcii a je roz¢leneny na tri plochy — stacacie
miesto, miesto pre sta€acie nadrze a miesto sedimenta¢nych nadrzi.

Stacacie miesto je tvorené Zelezobeténovou nepriepustnou nadrzou pod pojazdnym ocelovym roStom
a ocelovym pristreSkom nad nim. Dopravne je stacacie miesto napojené na objekt SO 017 Cesty a spevené
plochy. Std€acie miesto je navrhované s podorysnymi rozmermi 19,6 x 4,65 m. Zachytna nadrz je navrhovana so
spadovanim dna k dvom zbernym nadrziam rozmerov 0,5x0,5x0,3m. Na dne zachytnej nadrze su vytvorené
podstavce na uloZenie ocelovej konstrukcie pre pojazdny rost, tak aby objem zachytenej tekutiny bol min 30 m® .
PristreSok je navrhovany s pultovou strechou s Uroviiou hrebefia + 7,84m v spade 5,3 ° k okapu v Urovni +7,34 m.
Svetla vySka medzi roStom a spodnou hranou kladkostroja je 6350 mm.

Miesto pre zberné (stacacie) nadrze je tvorené Zelezobetdnovou nepriepustnou nadrzou s podorysnymi
rozmermi 10,5 m x 5,6 m. Zachytna nadrz je navrhovana so stenami vySky 1m, s objemom 49,5 m3 , so
spadovanim dna k zbernej nadrzi rozmerov 0,5x0,5 s hibkou 0,3m. Pristre3ok je navrhovany s pultovou strechou
s aroviiou hrebera + 9,37 m v spade 5,7 ° k okapu v Urovni +8,76 m. Z troch stran su steny od drovne +5,7 m
opastené trapézovym plechom resp. trapézovym presvetlovacim polykarbonatom. Pristup na dno nadrze a na
obsluznu ploSinu v drovni +5,9 je zabezpecéeny schodiskovymi ramenami.

Miesto pre sedimentacné (akumulacné) nadrze je tvorené Zelezobetonovou nepriepustnou nadrzou s
pédorysnymi rozmermi 19,3 m x 8,45 m. Steny nadrze su navrhované tak, aby objem zachytnej (havarijnej)
nadrze bol min 450 m3. VysSka stien 3,1 m vytvara objem 462,365 m3 . Dno nadrze je spadované k dvom
zbernym nadrziam rozmerov 0,5x0,5 s hibkou 0,3m. V priestore medzi nadrzami je navhovana schodiskova veza
amedzi nadrzami vjednom smere a pozdiZnymi stenami v druhom je na drovni +2,6 navrhovana plosina.
PristreSok nad fou je navrhovany na strany od schodiskovej veze a to s pultovou strechou s Uroviiou hrebena +
5,35 m v spade 5,3° k okapu v Urovni +5,25 resp.+5,01 m.

Vnutorné plochy Zelezobeténovych nadrzi budd natreté uzatvaracim naterom odolnym voci ropnym latkam
a olejom.

Stavebny objekt SO 012 Energomost je nvrhnuty v celkovej dizke 36 m ako priamy s dvomi poliami v osovej
vzdialenosti 16,75 m. Priehradové stojky konstantného obdiznikového prierezu sa ukotvené na zakladové patky
v arovni +0,7m. Nosnik mosta je priehradovy, trojuholnikového prierezu o konStantnej vySke 1000 mm so
spodnou hranou na arovni +5,37m.

Vypracoval: Datum: Strana:
Ing. Steranka 03/2018




i [\lézov dokumentg: } Kéd dokumentu:
I o SK, spol. sr.0. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA R0328-B

Stavebny objekt SO 017 Cesty a spevnené plochy je navrhnuty s beténovym povrchom v celkovej ploche 213m?
a so $trkovym povrchom s plochou 83,4 m®. Funkéne je rozdeleny na komunikaciu a chodniky. Komunikacia je
navrhnuta v obluku v ¢asti prijazdu a v priamej Casti pri vyjazde. Pod krytom z cestného betdénu hrabky 200 mm je
navrhovany Strkovy vankas hrdbky 300 mm.

Hlavné nosné konstrukcie.

Hlavné nosné konstrukcie stojatych nadrzi, pristreSkov, plosin a schodiskovych ramien s ocelové. Dodavatelska
(vyrobna) dokumentécia ocelovych konstrukcii musi byt konzultovana a odsuhlasena zodpovednym projektantom
tohto stupna projektovej dokumentécie.

Zakladové konstrukcie - rost, konstrukcie vani, ich dna a steny su zelezobeténové z beténu C25/30. Z prostého
beténu C16/20 suU navrhnuté zakladové patky potrubného mosta beténované z vacSej Casti svojej vysky do
vykopu. ) )

Doplnenie jestvujuceho zakladového roStu je navrhnuté v jeho celej dizke t.j. 19,6m, v Sirke a hibke pasov 1m
s rozSirenim poévodného zakladového roStu o 2,8m. Prepojenie jestvujacej a navrhovanej Casti pasov bude
zabezpecovat vystuz vloZzena do vitanych otvorov. Prepojeniu bude predchadzat ocistenie a nater prislusnych
ploch.

Dna a steny zachytnych (havarijnych) nadrzi buda vytvorené z vodostavebného beténu.

2.2 Technol6gia hlavnej vyroby

Navrhovanou stavbou sa meni rozsah a spdsob Upravy odpadov - odpadovych olejov. V pévodne povolenegj
stavbe bolo v porovnani s navrhovanou stavbou skladované vacéSie mnozstvo odpadov aropnych produktov.
Navrhovana stavba vytvara predpoklady na separovanie objemom nadrzi uréeného mnozstva odpadovych olejov.
Pred samotnou pokojnou sedimentaciou je potrebné nahromadenie odpadov s pozZadovanymi kvalitativnymi
parametrami. V procese stacania z prepravnych nadob resp. autocisterien do zbernych nadrzi je zabezpeceny
plynuly odber vzorky precerpavaného oleja a zaroven prebehne prvy stupen filtracie. Po pozitivnom kvalitativnom
vyhodnoteni bude olej preCerpany do uréenej sedimentacnej nadrze znovu s fazou filtracie. Po dosiahnuti uréenej
alebo max hladiny plnenia za¢ne viacdnovy proces sedimentacie.

Hranica na prevadzkového siboru na vstupe : Opotrebovany olej - autocisterna na stdéacom mieste
Hranica na vystupe:
Produkt, opotrebovany olej vratny - nekvalitny (OV) - autocisterna na sta¢acom mieste
Produkt, oleje (OK) Cisté, kvalitné - horfavina I. a Il. tr. nebezpec&nosti - jestvujlce nadrze na olej v objekte
SO 004 Stacanie tekutych odpadov a produktov (distribu¢ny sklad)
Produkt, 5 olejovych frakcii ( OFL, OFS1, OFS2, OFS3, OFT ) - jestvujice nadrze na olej v distribuénom
sklade
Voda zaolejované (VO) - jestvujuca nadrz na vodu v distribuénom sklade
Kal (KO) - autocisterna
Odplyny z nadrzi - vonkajSie ovzdusie

Vyrobny program:
v zmysle vykonavania ¢innosti v prevadzke :"Centrum fyzikalno-chemickych Uprav odpadov"
DETOX s.r.o. zavod 45 Rimavské Sobota

Kapacity:
Celkova kapacita skladovania 666 m> jednotlivo:
nadrze na opotrebovany olej N1 + N2 2x33m® =66 m*
nadrze sedimentacie opotrebovaného olej N3 + N4 2x300 m® =600 m®

produkt : frakcie oleja 480 m®
voda 100 m® a kal 20 m®

Vykon dopravy olejov z autocisterien do nadrzi N1, N2: 30 m*h

Vykon dopravy olejov do sedimentacnych nadrzi N3, N4: 5m%h

Vykon dopravy produktov do distribu¢ného skladu: 30 m*ha5m’h

Vykon dopravy vody do nédrzi distribu¢ného skladu: 30 m%h

Vykon dopravy olejov vratnych OV do autocisterny : dany vykonom ¢&erpadla autocisterny
Vykon dopravy kalu do autocisterny kalov: dany vykonom ¢&erpadla autocisterny

a hustotou kalu
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Casovy fond:
Fond pracovnej doby (pre potreby navrhovanych PS)
2 zmeny, 7 dni v tyzdni
Celkovy po ¢€et pracovnikov (pre potreby navrhovanych PS)
Kumulované pracovné pozicia bude zabezpecovanéa celkom Styrmi pracovnikmi z jestvujiceho stavu zavodu:
1. zmena dvaja pracovnici
2.zmena dvaja pracovnici

Potreba energii:
Elektricka energia pre pohon zariadeni: 46,6 kW

mieSacie zariadenie 2x 2,2 kW
samonasavacie vretenové cerpadlo 2x 15 kW
samonasavacie vretenové cerpadlo 2x 4 kW
vibraény filter 2,2 kW
ponorné Cerpadlo 2 kw
Potreby tepla:
Mnozstvo tepla ohrev pri staani 62 kWh/jedno stacanie
Roc¢né potreba tepla udrziavanie teploty v nadrziach 12 855 kWh/r
Roc¢né potreba tepla udrziavanie tepla v potrubiach 6 129 kWh/r

2.3 PoZiadavky na dopravu

Doprava po aredlovych komunikaciach je usmernena av potrebnej miere upravena podla prevadzkovych
poziadaviek — prejazd vahou, jednosmerny prijazd k jestvujicemu stacaciemu miestu. Rychlost pohybu v aredli je
obmedzena.

Navrhované stacacie miesto bude sprejazdnené rovnako jednosmerne, navrhovanou komunikéciou so Sirkou
jazdného pruhu 2,75 m funkénej triedy C3. Pre usmernenie dopravy v mieste napojenia vyjazdu na obojsmern(
areédlovi komunikaciu je navrhované vodorovné dopravné znacenie a zvislé dopravné znacenie. Vodorovnym
dopravnym znacenim bude vyznaceny jazdny pruh aj na jestvujlcej spevnenej ploche (podlaha bdranej Casti
objektu SO 023 Sklad nahradnych dielov).

Pre pohyb o0sbb su vytvorené priame Useky chodnikov popri komunikécii, popri nadrziach a na spojnici rohu
stacacieho miesta a vstupu do budovy SO 022 Destilacia. Usek chodnika od schodiska na rohu stacacieho
miesta priamo navazuje na jestvujdcu spevnenu plochu podlahy SO 023.

Navrhovana komunikacia vyhovuje pre prijazd poziarnych vozidiel: nie je vzdialena viac ako 30 m od stavby, jej
Sirka je asport 3 m ( kategériova Sirka komunikacie je 3,75 m) a jej unosnost na zatazenie jednou napravou
vozidla je min. 80 kN.

2.4 Upravy ploch a priestranstiev

Travny porast prifahlého priestoru poSkodeny vystavbou bude obnoveny. Zatravnenie je navrhované na prifahlych
plochach k rie§enezj komunikécii, k rieSenym chodnikom ana ploche srozprestrenou huméznou vrstvou v
rozsahu cca 290 m°®.

Zatravnenie bude potrebné vykonat ihned po Uprave ploch, resp. vhodné je jarné alebo skoré jesenné
zatravnenie - vysevom vhodnych travnatych zmesi naSiroko do 150 mm hrubej humusovej vrstvy odobratej
z plochy uréenej na stavbu jednotlivych objektov resp. ich zakladovych konstrukcii.

Navrhovana je travna zmes uréend pre suché a extenzivne podmienky so zlozenim:

30% kostrava Cervena trsnata, 30% kostrava ovéia, 20% kostrava Cervena vybezkata, 10% lipnica lu¢na a 10%
matonoh trvaci. OSetrovanie za¢ne po ukonéeni vegetanych Uprav.

Rozsah navrhovanej udrzby zatravnenych pléch:  kosenie, hrabanie zatravnenych pléch a odvoz pokosenych
zvySkov, polievanie v obdobi sucha, hnojenie zatrdvnenych ploch, dosiatie travnatych pléch a Cistenie
vegetacnych pléch od odpadkov.
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2.5 Starostlivos t' o Zivotné prostredie

Vznik odpadov a nakladanie s nimi

Pri stavebnych pracach - pocas vystavby vzniknu tieto odpady zaclenené do kategérie odpadu podla skupiny,
podskupiny, druhu pripadne poddruhu v zmysle Vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
Katal6g odpadov:

Cislo skupiny, | Nazov skupiny, podskupiny/druhu a poddruhu Kategéria | MnoZstvo
podskupiny, odpadu odpadu
druhu
a poddruhu
odpadu
08 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE
A POUZIVANIA NATEROVYCH HMOT, LEPIDIEL,
TESNIACICH MATERIALOV A TLA CIARENSKYCH FARIEB

0801 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE
A POUZIVANIA A ODSTRANOVANIA FARIEB A LAKOV

080111 odpadové farby a laky obsahujuce organické N 5 kg
rozpustadla alebo iné nebezpeéné latky
15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDR Y NA CISTENIE,

FILTRACNY MATERIAL A OCHRANNE ODEVY INAK
NESPECIFIKOVANE
1501 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV

150101 obaly z papiera a lepenky O 100 kg

1501 06 zmieSané obaly 0 60 kg

1501 10 obaly obsahujuce zvySky nebezpecénych latok alebo [N 50 kg
kontaminované nebezpe&nymi latkami

1502 ABSORBENTY, FILTRACNE MATERIALY, HANDRY NA CISTENIE
A OCHRANNE ODEVY

1502 02 absorbenty, filtracné materidly vratane olejovych filtrov | N 10 kg
inak neSpecifikovanych, handry na Cistenie, ochranné
odevy kontaminované nebezpeénymi latkami

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACI VRATANE

VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVAN YCH MIEST

1704 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN

17 04 05 | 7elezo a ocel [0 [6,2t

17 05 ZEMINA VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH PLOCH,
KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROVISK

17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O [3151t

17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACI|

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb ademolacii iné ako|O 3,8t

uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Celkové mnoZzstvo odpadu pri stavebnych pracach: cca 325 200 kg.

Odpady pocas vystavby vznikna jednorazovo. Predchadzat vzniku odpadu pocas vystavby mozno spravnou
organizaciou navzajom navazujucich prac. Vynimkou je odpadové Zelezo a ocel, tento odpad bude uréeny na
recyklaciu. Ostatné odpady vznikajice po¢as vystavby maju charakter zmieSanych odpadov preto nie je mozné
uplatnit’ iny resp. vysSi stupen z hierarchie ako zneSkodnovanie vzniknutych odpadov.
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Pocas prevadzky navrhovanych PS vzniknu tieto odpady v uvedenych mnozstvach za rok :

Cislo  skupiny, | Nazov skupiny, podskupiny/druhu a poddruhu Kategéria | MnoZstvo
podskupiny, odpadu odpadu
druhu

a poddruhu
odpadu

13 ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNYCH PALIV OKREM
JEDLYCH OLEJOV A ODPADOV UVEDENY CH
V SKUPINACH 05,12 A 19

13 05 ODPADY Z ODLUCOVACOV OLEJA Z VODY

130501 tuhé latky z palacov piesku a odlu¢ovacov oleja z|N 40 kg
vody

13 05 02 kaly z odlu€ovacov oleja z vody N 25 kg

13 0503 kaly z lapaCov necistét N 15 kg

13 05 06 olej z odlu€ovacov oleja z vody N 10 kg

13 05 07 voda obsahujica olej z odlu€ovacov oleja z vody N 50 kg

13 08 OLEJOVE ODPADY INAK NESPECIFIKOVANE

13 08 02 [iné emulzie [N [5t

15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDR Y NA CISTENIE,

FILTRAENY MATERIAL A OCHRANNE ODEVY INAK
NESPECIFIKOVANE

15 02 ABSORBENTY, FILTRACNE MATERIALY, HANDRY NA CISTENIE A OCHRANNE
ODEVY

1502 02 absorbenty, filtraéné materialy vratane olejovych filtrov | N 400 kg
inak neSpecifikovanych, handry na Cistenie, ochranné
odevy kontaminované nebezpeénymi latkami

1502 03 absorbenty, filtracné materidly, handry na cistenie a|O 50 kg
ochranné odevy iné ako v 15 02 02
16 ODPADY INAK NESPECIFIKOVANE

16 07 ODPADY Z CISTENIA PREPRAVNYCH NADRZI, SKLADOVACICH NADRZI A SUDOV
OKREM 05 A 13

16 07 08 | odpady obsahuijtce olej [N [5t

16 10 VODNE KVAPALNE ODPADY URCENE NA SPRACOVANIE MIMO MIESTA ICH
VZNIKU

16 10 01 | vodné kvapalné odpady obsahujlce nebezpeéné latky | N [100t

19 ODPADY ZO ZARIADENI NA UPRAVU ODP ADU, Z CISTIARNI ODPADOVYCH
VoD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z UPRAVNI PITNEJ VODY A PRIEMYSELENEJ VODY

19 02 ODPADY ZFYZIKALNEJ ALEBO CHEMICKEJ UPRAVY ODPADU VRATANE
ODSTRANAOVANIA CHROMU A KYANIDOV A NEUTRALIZACIE

19 02 05 kaly z fyzikalno-chemického spracovania obsahujuce [N 15t
nebezpecné latky
19 02 07 olej a koncentraty zo separéacie N 20t

Nebezpecné odpady budu triedené a zhromazdované v ur€enych priestoroch, ktoré bud( zabezpeéené proti
znedisteniu okolitej pody a véd v intenciach prisluSnych predpisov .
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2.6 Starostlivos t' o bezpe énost’ prace

Pogas vystavby :
Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako sucast realizaéného projektu stavby, bude vypracovany
v sulade s platnou legislativou a to
- v zmysle zakona 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
predpisov
- podla VyhlaSky Ministerstva prace , socialnych veci arodiny SR ¢.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbésobilosti na vykon niektorych stavebnych &innosti
- podla Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.
Na predmetnej stavbe budl vykonavané prace ktoré su pracami s osobitnym nebezpecenstvom podla prilohy ¢€.2
k nariadeniu vlady ¢.396/2006 Z.z. a to:
- préace pri ktorych st zamestnanci vystaveni nebezpecenstvu zasypania alebo padu z vysSky (prace vo vyske
pri montazi — napr.svietidiel, pri montazi nosnej konstrukcie schodiskovej veze a jednotlivych pristreSkov)
- montaz alebo demontéz tazkych konstrukénych prvkov ( montaz technologickych zariadeni ).
Pocas vystavby je potrebné splnit bezpecnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko podla prilohy ¢&.3
k nariadeniu vlady ¢.396/2006 Z.z. a to vSeobecné a osobitné poziadavky.
Ochrana pracovnikov a pracovného prostredia
Pri zvaracskych pracach je nutné dodrzat bezpeénostné ustanovenia pre zvaranie kovov v zmysle STN 05 0601,
STN 05 0630, STN 05 0650, STN 05 0661, STN 05 0671.
Pracovisko sa musi udrziavat v Cistote a Unikové cesty musia byt volné. Pri manipulacii sa zakazuje jest, pit
a fajcit. Bezpecnost pracovnikov po stranke Urazu elektrickou energiou bude zaistena ochranou pred Urazom,
ochranou pred bleskom, spravnym prevedenim instalacie s naslednou vychodiskovou reviziou. Na bezpeénost
bude vplyvat dodrziavanie STN 34 3100 — Bezpecnostny predpis pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach, dalej
STN 34 3108 — Bezpecnostny predpis o zaobchadzani s el. zariadenim pracovnikmi oboznamenymi.

Pocas prevadzky budl pracovné miesta zabezpecené proti padu z vySky prednostne pomocou prostriedkov
kolektivnej ochrany. Pre pracu nad sta¢acim miestom bude pod pristreSkom umiestnené kotviace zariadenie
pouzivajuce poddajné kotviace vedenie.

Pre prevadzku sa musi vypracovat prevadzkova dokumentacia pozostavajici z prevadzkového poriadku,
dopravného poriadku a postupov pre Udrzbu a opravy, plan havarijnych opatreni.

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelného ohrozenia je spracované podrobne v

PS 14 Uprava olejovych odpadov a to jednotlivo: v bode 14 (str.24-25) technickej spravy arch.¢. P-317-14.1-TS
giastkového prevadzkového stboru CPS 14.1 strojnotechnologické vybavenie;

vbode 7.5 (str.9) technickej spravy R0328-D1-PS14.2 -TS &iastkového prevadzkového suboru CPS 14.2
vykurovanie.

2.7 Z&kladn& koncepcia poziarnej ochrany

Celé stavba tvori jeden poziarny Usek.
DiZky nechranenych unikovych ciest 48 m a 16 m od obsluzného schodiska nadrzi vyhovuju:
- pre horlavé kvapaliny Ill. a IV triedy nebezpeénosti 48m < 50 m,
- pre horlavé kvapaliny I. a Il triedy nebezpecnosti  16m <30 m .
Prijazd poziarnych vozidiel k stavbe je zabezpeceny po jestvujlcich a navrhovanej komunikacii.

Zakladnym hasebnym médiom je pena. Pre hasenie poziarov elektrickych rozvodov a inStalacii pod el. pridom
bude pouzité médium na baze CO, resp. praSkov. Prenosné hasiace pristroje v celkovom pocte 7 ks budu
umiestnené na pristupnych a dobre viditelnych miestach vo vzajomnej vzdialenosti najviac 30 m. Stanovistia
hasiacich pristrojov budd oznacené piktogramami. PozZiarna voda je zabezpeéena jestvujucimi vonkajSimi
poziarnymi hydrantmi.

Navrh jednoplastovych nadrzi ich vybavenia, stavebného usporiadania vychadzal z ustanoveni vyhlasky MV SR
€.96/2004 Z.z. Posudenie splnenia poZiadaviek vyplyvajacich z nej aj celkové rieSenie protipoziarneho
zabezepecenia stavby je podrobne rieSené v samostatnej sprave protipoziarneho zabezpecenia stavby
s ozna¢enim R0328-B1-TS.
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2.8 Zakladné koncepcia protikoréznej ochrany

Pre ocelové konstrukcie je potrebné otryskanie na stupen SA 2,5.

Natery nosnych a pomocnych ocelovych konStrukcii st navrhnuté s ohfadom na okolité prostredie v celkovej
hribke 180 ym a to zakladnym naterom S 2000, medzinaterom a vrchnym naterom S 2013.

Nater nadrzi z vonkajSej strany je navrhnuty zakladnym naterom S 2000 v hribke 60 pym.

Betonarska vystuz v Zelezobetdénovych konstrukciach je chrdnena dostatoénym krytim.

Potrubné rozvody pary a vykurovacej vody:
— armatulry a zariadenia budu dodané s kone¢nou povrchovou Upravou od vyrobcu.

— potrubia a ocelové konStrukcie z Ciernej ocele budi natreté naterom v zmysle STN EN ISO 12944-5
nasledovne:

» stupen pripravy povrchu St2 resp. Sa2 %
» zakladny nater epoxidovy jedna resp. dve vrstvy celkova hribka 80um
» vrchny nater epoxidovy tri vrstvy celkova hribka 240um - izolované potrubia

e vrchny nater epoxidovy + polyurethan celkom tri vrstvy celkova hribka 280um - neizolované
potrubia, ocelové konstrukcie

Neizolované Casti potrubi a ocelové konStrukcie budd vyhotovené v odtieni:

— potrubia vykurovacej vody odtien farba zelen svetla RAL 6019 ( STN ¢islo 5014 )

- potrubia kondenzatu odtien farba zelen svetlda RAL 6019 ( STN cislo 5014 )

- potrubia pary odtien farba siva strieborna RAL 7001 ( STN ¢islo 1010 )
- ocelové konstrukcie odtieni farba siva ocelova RAL 7011.

3 ZEMNE PRACE

Zemné prace na predmetnej stavbe pozostavaji z odhumusovania a vykopov. Ornica resp. hornd humézna Cast
zeminy v celkovom predpokladanom mnoZstve 45m® sa dodasne ulozi na uréenom mieste aredlu a po ukonéeni
stavebnych prac sa rozprestrie v blizkosti stavby, Zemina z vykopu v celkovom mnoZstve 175 m® bude odvezena
na skladku uréenu stavebnikom.

Zemna plan pre navrhované spevnené plochy sa zhotovi vykopom povrchovych zemin so zhutnenim na
predpokladany modul deformacie E4,=25 MPa.

Pri zhotovovani zemnej plane je potrebné zohladnit poveternostné podmienky.

Zakladové patky energomosta a zakladové pasy roStu budd betonované priamo do vykopu preto je potrebné
vykop ruéne dogistit a zakladovi Skaru obnaZit tesne pred betonaZou. Vzhlfadom na navrhovani hibku vykopov
nie je navrhované pazenie.Vynimkou st zemné prace v hibke do 2,2m pri budovani objektu SO 015 Kanalizacia
kde musi byt pouZité pazenie ryhy a jamy.

PRED ZACATIM ZEMNYCH PRAC JE NUTNE UROBIT VYTYCENIE PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETI !

4 PODZEMNA VODA

Podla dostupnych podkladov je predpoklad drovne hladiny podzemnej vody v hibke 2,4 m od rastlého terénu.
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5 KANALIZACIA

Vzhladom na vylu€enie moznosti napojenia zachytnych nadrzi na kanalizaciu, na ich vodonepriepustnost a na
nemoznost ich Uplného prekrytia atym ochrany pred dazdom budd nahromadené dazdové vody z nadrzi
preCerpavané pomocou prenosného ponorného Cerpadla ¢im bude udrziavany predpisany objem zachytnych
nadrzi pre pripad havarie. Dazdoveé vody (zachytené v jednotlivych vaniach) sa budi precerpavat do navrhovanej
Sachty zaustenej do lapaca ropnych latok . V lapaci ropnych latok bude precistena aj dazdova voda zachytena
prostrednictvom Zlabu osadeného v komunikacii za vyjazdom vozidiel zo staCacieho miesta. Lapac ropnych latok
bude prostrednictvom kratkej kanalizacnej pripojky DN 150 napojeny na vetvu vnutroarealovej dazdovej
kanalizacie DN 200. Navrhovana vetva kanalizacie v dizke cca 3 m dopifia jestvujlci stavebny objekt SO 015
Kanalizacia.
Mnozstvo dazdovychvéd: plocha nadrze bez prestreSenia - 132,8 m°

odvodriovana plocha cesty - 45,10 m’
odvodriovana plocha cesty - 162,7 m®
Qpr = 86,1 m? rok
Qnk = 26,3 m® rok
Qx = 94,87 m°®/ rok
Celkové mnoZstvo vod z povrchového odtoku odvadzanych do kanalizacie:
Q =  207,3m%rok

Q - mnozstvo véd z povrchového odtoku odvadzanych do kanalizacie
(Qix mnozstvo véd cez jestvujlcu vetvu kanalizacie Qnk mnozstvo véd cez navrhovanud vetvu)
Qpr Mnozstvo precerpavanych vod z nadrze odvadzanych do kanalizacie

Dazdové vody zo striech jednotlivych pristreSkov budi prostrednictvom zlabov a zvodov odvadzané na terén do
zatravnenych ¢asti aredlu .
Mnozstvo dazdovych vdd : plocha striech pristredkov spolu - 132,8 m?
Q = 122 m® rok

6 ZASOBOVANIE VODOU

Navrhovana prevadzka nevyzaduje napojenie na rozvody vody . Pre potreby zamestnancov je zabezpecené
zasobovanie pitnou vodou. Specificka potreba vody na pitie: 51 / osobu / zmenu.

7 ELEKTRICKA ENERGIA

Ochrana pred bleskom je rieSena zachytavacou ststavou — tyéami dizky 3m a 5m ( nad strechou nadrzi N1 a N2).
Lapacia sustava bude budovana s velkostou 6k 5x5 m.

Bleskozvodna sustava na strechach tvorena vodi¢om AIMgSi jednotlivo bude napojena na ocefovd konStrukciu
resp. stipy pristreskov. Uzemmovacia slstava je tvorena sustavou typu ,B“. Na armovaciu sustavu zakladovych
rotov bude napojeny zemniaci pas FeZn 30x4 a ten bude prostrednictvom svoriek spojeny so stipami pristreSkov
a s uzemnovacou konstrukciou nadrzi.

V hlavhom rozvéadzac¢i bude umiestnena prepatovd ochrana — zvodi¢ bleskovych pridov a nasledného pradu
prepétia zo siete v kazdej faze, vyvedeny na hlavni uzemnovaciu svorku.

Pre potreby predmetnej stavby ( elektroinStalacia svetelnych obvodov a napojenie strojnotechnologického
vybavenia) je navrhované napojenie z rozvddza¢a RH-N kablom CYKY 4x35.

Rozvodn4 sustava: 3/PE/N AC 50Hz 230/400V TN-S
Ochrana zakladna:izolovanim zivych Casti
zabranami a krytim
ochrana pri poruche: ochranné uzemnenia
ochranné pospéjania
samocinnym odpojenim pri poruche
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InStalovany vykon celkom P;. = 55 kW
Sacasny vykon celkom P;s = 44 kW ($=0,8)

Z toho prikony zariadeni podla objektov resp. prevadzkovych suborov:

SO 015, SO 030 zasuvkové a svetelné obvody

VonkajSie osvetlenie ploSin a pristreSkov

zasuvkové obvody 2 kW

PS 14

Samonasavacie vretenové Cerpadla 2x4 kW, 2x 15kW, mieSadla 2x 2,2 kW, vibracny filter, ¢erpadlo pre obeh
vykurovacej vody

8 OSTATNE DRUHY ENERGII

Pre spolahlivé a efektivne fungovanie navrhovanych zariadeni — erpadiel, mieSadiel, filtrov je potrebné chranit
prepravované a skladované oleje pred vykyvmi teplét vonkajSieho prostredia. Okrem tepelnej izolacie budu tato
Ulohu pInit aj navrhované ohrevy potrubi a nadrzi. Nadrze budd temperované prostrednictvom teplovodného
potrubia uloZzeného po ich obvode zvnutra. Potrubné rozvody budd ohrievané prostrednictvom ,sprievodného”
parovodného potrubia.

Potrubny systém vykurovacej vody je navrhovany ako uzavrety tlakovy s expanznym zariadenim (nadoba
REFLEX NG50) na udrZiavanie konstantného tlaku. Doplfiovanie vykurovacieho systému je navrhované rucne,
chemicky upravenou vodou. Obeh vody bude zabezpecovat cerpadlo Grundfos MAGNA3 40-150F
dimenzovanym na prietok 7,7 m*/h a dopravnt vy3ku 10 m.v.s. Dopravny vykon &erpadla bude riadeny zmenou
otacok v zavislosti od nastaveného konstantného tlaku.

Pre ohrev olejov a udrziavanie teploty v jednotlivych nadrziach je navrhovana tepla voda o parametroch:

potreba tepelného prikonu 85,6 kW
teplotny spad 50/40°C
prevadzkovy tlak 1,5az 4,5 bar

objem vo vykurovacom systéme 1 200 |
Vymennikova stanica bude umiestnend zvonku na obvodovej stene jestvujicej miestnosti strojovne vyvijaca
pary. Para do vymennikovej stanice SPIRAX SARCO o menovitom vykone 90 kW bude privedena potrubim
DNZ25. Kondenzat bude zausteny priamo do napajacej nadrze.

Parametre pary:

druh pary stredotlaka syta

zdroj pary existujuci vyvijac pary
prevadzkovy tlak 6 bar

prevadzkova teplota 165°C

prietok pary ohrev vykurovacej vody 149 kg/h

prietok sprievodnej pary pre ohrev potrubi 26,7 kg/h
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